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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PEZL-5

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego: Numer partii wyrobu jest zgodny z datg produkcji umieszczong na opakowaniu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczng:
PEZL —plytka elewacyjna zewnetrzna z betonu lekkiego. Plytka mrozoodporna do zastosowan wewngtrz i na
zewngtrz budynku. Zastosowana jako okfadzina, element dekoracyjno — izolacyjny scian zgodnie 7 PN EN
14992:2010. zwigksza izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng, ogranicza higroskopijnosé scian.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy

producenta:

»Vivenda” Spotka z ograniczona odpowiedzialno$cig

Boh. Wrze$nia 17/45, 31-621 Krakow

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:

Tomasz Zachariasz
Tel. Kontaktowy 889 631 620

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 4
nadzor i projektowanie: LABORATORIUM BETONU MEGAPASKAL

7. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego objetego norma
zharmonizowang : PN-EN 14992:2010 PREFABRYKATY Z BETONU. ELEMENTY SCIAN. Deklarowane
wlasciwosci uiytkowe podano na podstawie badan typu, danych tabelarycznych oraz zakladowej kontroli

produkcii.

8. W przypadku deklaracji whasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktorego wydana zostata
europejska ocena techniczna: nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Srednie wlasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Kategoria wytrzymatosci na Sciskanie:

LC20/22 (20-25 MPa)

PN — EN 206-1

Klasa gestosci 1,7 kg/l +/-0,2 kg PN — EN 13369:2004

Reakcja na ogien Al niepalny PN — EN 13369:2004
Mrozoodpornosé Odporny XF2 PN — EN 206-1

Nasigkliwos¢ <12% PN — EN 13369:2004

Przepuszczalnos¢ pary wodnej, u 5/15 PN — EN 13369:2004

Wymiary podane na opakowaniu

Zgodnie z katalogiem i nazwa

PN-EN 14992:2010

handlowym wiasna kolekcji
Tolerancja wymiaréw A +/-3mm PN-EN 14992:2010
Trwalosé XC4,XA2,XF2 PN — EN 206-1

Wiasciwosci cieplne

250%=0,6 [W/mK]

PN — EN 13369:2004

Osoba odpowiedzialna ze strony producenta Tomasz Zachariasz.
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ETYKIETAWYROBU :
Plytka elewacyjna VIVENDA
Producent VIVENDA Spoélka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Masa plytki/opakowania 2.2 KG/15,4 KG =+/-5%

Sztuk w opakowaniu / ilo§¢ 7/0.48 M2

Ksztalt plytki — podwéjny prostokat z przesunieciem, PROSTOKAT
Wymiary: 490X140X1,5-3,2
Material: beton lekki keramzytowy

“VIVENDA

PEZL-5/16
ZKP W SYSTEMIE 4

PN EN 14992
DWU 01 wydana 07.08.2016 r.
Kompletna deklaracja dostepna u producenta.

Klasa wytrzymalosci | LC20/22 (20-25 MPa)
Klasa gestosci 1,7 kg/l +/-0,2 kg
Reakcja na ogien Al niepalny
Mrozoodpornosé Odporny XF2
Wymiary poda_ne na Zgodnie z katalogiem i
opakowaniu ..
handlowym nazwa wilasng kolekcji
Toleranci Asramm
wymiaréw
Trwalosé Do zastqsowar’l na
zewnatrz 1 wewnatrz
Wiasciwosci cieplne | 250%=0,6 [W/mK]




